
74

QSTALYO to ekonomiczna marka firmy GALECO – czołowego dostawcy systemów odprowadzenia wody 
deszczowej. Prawie 30-letnie doświadczenie w  branży i  skoncentrowanie na zaspokajaniu potrzeb 
klienta skłoniły firmę Galeco do stworzenia odrębnej marki, która łączy w sobie wysoką jakość i estetykę 
z  optymalizacją kosztów. Tworzymy rynny, które będą Ci służyły przez długie lata dzięki swojej jakości 
i ponadczasowej stylistyce.

Prostota tkwiąca w symetrii 

Symetryczna konstrukcja 
systemów Q STALYO wpływa na 
zmniejszenie ilości elementów, 
co upraszcza montaż, obniża 
koszty systemu i gwarantuje 
najwyższą estetykę budynku.

Bez łączników - bez problemu 

Opatentowane rozwiązanie Qnnect 
pozwala na łatwe i szybkie mocowanie 
rynien za pomocą listka montażowego 
bez użycia łącznika. Brak łączników 
zapewnia estetyczny i minimalistyczny 
wygląd systemu rynnowego.

Zwiększona wydajność 

Podwójne wywinięcie dwóch 
kapinosów do wnętrza rynny  
zapobiega wychlapywaniu się 
wody.

Oszczędność 

Koszt naszych systemów jest 
niższy dzięki mniejszej liczbie 
elementów, zachowaniu symetrii 
oraz możliwości połączenia 
dwóch rodzajów materiałów - 
PVC i stali w systemie MIX-PRO.

Modna kolorystyka 

Produkty dostępne są w gamie  
kolorystycznej, która wpisuje się  
w najnowsze trendy 
architektoniczne.

Spokój 

Systemy są objęte gwarancją 
do 25 lat. 

ZALETY SYSTEMU
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PRZEKRÓJ MONTAŻU

NA DACHU BEZ OKAPU

PRZEKRÓJ MONTAŻU

NA DACHU Z OKAPEM

przekrój rynny przekrój rury

MINIMALIZM DO KWADRATU.
Poznaj system QSTALYO PRO - prostokątny, minimalistycznie piękny i  stalowo trwały. System został 
zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze. Łączy w sobie jakość i korzystną cenę.  
Jest niezawodny i nowoczesny, a wyróżniające go cechy to minimalizm i zachowana symetria.
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ZŁOŻENIE SYSTEMU 
QSTAYLO PRO

LISTA ELEMENTÓW

1 zaślepka STAL uniwersalna klejona

2 zaślepka PVC uniwersalna klejona

3 rynna klejona

4 narożnik uniwersalny 90° klejony

5 łącznik dylatacyjny

6 odpływ ukryty klejony

7 koszyczek do odpływu

8 odpływ podwieszany

9 hak płaski doczołowy

10 hak ukryty doczołowy

11 hak nakrokwiowy

12 kosz zlewowy

13 kolano 72°

14 rura spustowa

15 mufa

16 kołek dwugwintowy

17 obejma

18 trójnik 72°

19 osadnik uniwersalny 
(z koszyczkiem i klapkami)

20 kolano elastyczne

21 uszczelniacz hybrydowy GEKON 310 ml
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KOLORYSTYKA

RYNNA ROZMIAR RYNNY/RURY:  125/80/80

RAL 7016

Grafitowy

716S

RAL 9005

Czarny

905S

TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ ROZMIAR RYNNY/ RURY: 125/80/80

90 m2

180 m2

22 smar do uszczelek w sprayu 
Soudal 400 ml

23 lakier zaprawkowy
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PROSTOKĄTNY SYSTEM 
RYNNOWY STAL

ELEMENTY RYNNOWE 125 MM STAL CENA ZA SZT. NETTO/BRUTTO
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RAL 716S RAL 905S

Rynna klejona 4 mb * 2/112 142,80/175,64

Rynna klejona 3 mb * 2/112 107,10/131,73

Hak płaski doczołowy 1/20 15,90/19,56

Hak ukryty doczołowy ** 1/40 23,90/29,40

Hak nakrokwiowy 1/25 17,40/21,40

Łącznik dylatacyjny *** 1/16 55,20/67,90

Zaślepka PVC uniwersalna klejona 2/84 18,20/22,39

Zaślepka STAL uniwersalna klejona 1/48 62,60/77,00

Narożnik uniwersalny 90˚ klejony 1/10 114,20/140,47

Odpływ podwieszany 125/80x80 mm 1/12 46,50/57,20

Odpływ ukryty klejony PRO (długość 280 mm) ** 1/8 55,40/68,14

Kosz zlewowy (PRO) 80x80 mm 1/1 389,40/478,96

ELEMENTY SPUSTOWE 80X80 MM STAL

RAL 716S RAL 905S

Rura spustowa 3 mb 2/81 125,00/153,75

Rura spustowa 1 mb 2/48 44,10/54,24

Mufa 1/18 52,20/64,21

Kolano 72˚ 1/20 44,60/54,86

Trójnik 72˚ 1/8 244,00/300,12

Obejma PRO 80x80 mm 1/50 17,70/21,77

AKCESORIA

RAL 716S grafit RAL 905S

Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml ***** 1/12 77,40/95,20

Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml 1/1 38,80/47,72

Lakier zaprawkowy 1/1 22,60/27,80

Koszyczek do odpływu PP czerń 1/1 15,60/19,19

Klej uszczelniacz hybrydowy GEKON 310 ml **** 1/12 96,30/118,45

Kolano elastyczne 1/25 23,20/28,54

Osadnik uniwersalny 1/8 52,90/65,07

Klapka pod rurę kwadr. do osadnika 80x80 mm 1/1 19,80/24,35

Klapka nad koszyczek do osadnika 1/1 9,00/11,07

Koszyczek do osadnika 1/1 9,00/11,07

Stopka obejmy do płyty warstwowej 10/100 13,40/16,48

Kołek dwugwintowy 100 mm (długa koszulka) 25/300 4,20/5,17

Kołek dwugwintowy 160 mm (długa koszulka) 25/200 5,10/6,27

Kołek dwugwintowy 200 mm (długa koszulka) 25/100 5,50/6,77

Kołek dwugwintowy 260 mm (długa koszulka) 25/100 7,90/9,72

Kołek dwugwintowy 300 mm (długa koszulka) 25/100 10,10/12,42

Kołek dwugwintowy 360 mm (długa koszulka) 25/25 12,00/14,76
* Rynna klejona na zakładkę (długość robocza rynny po montażu jest pomniejszona o wymiar zakładki 35 mm).
** Rekomendowany montaż haka ukrytego doczołowego wraz z odpływem ukrytym klejonym PRI.
*** Łącznik dylatacyjny - wymagana ilość 1 szt. powyżej 16 mb rynny w jednym odcinku.
**** Wymagany do łączenia: rynien, narożników, zaślepek i odpływu ukrytego.
***** Do wyczerpania zapasów
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PRZEKRÓJ MONTAŻU

NA DACHU BEZ OKAPU

PRZEKRÓJ MONTAŻU

NA DACHU Z OKAPEM

przekrój rynny przekrój rury
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EKONOMICZNE POŁĄCZENIE.
Ekonomiczne rozwiązanie innowacyjnie łączące dwa rodzaje materiałów – STAL i PVC. 
QSTALYO MIX-PRO system rynnowy jeszcze bardziej wydajny i ekonomiczny. Połączenie dwóch rodzajów 
materiałów sprawia, że cały system jest bardziej ekonomiczny. To odpowiedź na potrzeby deweloperów 
oraz inwestorów indywidualnych poszukujących niskobudżetowych i estetycznych rozwiązań.
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ZŁOŻENIE SYSTEMU 
QSTAYLO MIX-PRO

KOLORYSTYKA

RYNNA ROZMIAR RYNNY/RURY:  125/70/80

RAL 7016

Grafitowy

716S

RAL 9005

Czarny

905S

TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ ROZMIAR RYNNY/ RURY: 125/70/80

90 m2

180 m2
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LISTA ELEMENTÓW

1 zaślepka STAL uniwersalna klejona

2 zaślepka PVC uniwersalna klejona

3 rynna klejona

4 narożnik uniwersalny 90° klejony

5 łącznik dylatacyjny

6 odpływ ukryty klejony

7 koszyczek do odpływu

8 hak płaski doczołowy

9 hak ukryty doczołowy

10 hak nakrokwiowy

11 kosz zlewowy

12 kolano 67°

13 rura spustowa

14 mufa

15 kołek dwugwintowy

16 obejma

17 osadnik uniwersaln  
(z koszyczkiem i klapkami)

18 kolano elastyczne

19 uszczelniacz hybrydowy GEKON 310 ml

20 smar do uszczelek w sprayu 
Soudal 400 ml

21 lakier zaprawkowy
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PROSTOKĄTNY 
SYSTEM RYNNOWY 
STAL + PVC

ELEMENTY RYNNOWE 125 MM STAL CENA ZA SZT. NETTO/BRUTTO
EL

EM
EN

T

SZ
T.

/O
PA

K.

G
ra

fit
ow

y

C
za

rn
y

RAL 716S RAL 905S

Rynna klejona 4 mb * 2/112 142,80/175,64

Rynna klejona 3 mb * 2/112 107,10/131,73

Hak płaski doczołowy 1/20 15,90/19,56

Hak ukryty doczołowy ** 1/40 23,90/29,40

Hak nakrokwiowy 1/25 17,40/21,40

Łącznik dylatacyjny *** 1/16 55,20/67,90

Zaślepka PVC uniwersalna klejona 2/84 18,20/22,39

Zaślepka STAL uniwersalna klejona 1/48 62,60/77,00

Narożnik uniwersalny 90˚ klejony 1/10 114,20/140,47

Odpływ ukryty klejony MIX-PRO (długość 280 mm) ** 1/8 55,40/68,14

Kosz zlewowy MIX-PRO 70x80 mm 1/1 385,90/474,66

ELEMENTY SPUSTOWE 70X80 MM PVC

RAL 716S RAL 905S

Rura 4 mb 6/96 135,80/167,03

Mufa 2/18 22,50/27,68

Kolano 67˚ 5/20 38,80/47,72

Obejma MIX-PRO 70x80 mm 1/50 13,10/16,11

AKCESORIA

Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml 1/1 38,80/47,72

Lakier zaprawkowy 1/1 22,60/27,80

Koszyczek do odpływu PP czerń 1/1 15,60/19,19

Klej uszczelniacz hybrydowy GEKON 310 ml **** 1/12 96,30/118,45

Kolano elastyczne 1/25 23,20/28,54

Osadnik uniwersalny 1/8 52,90/65,07

Klapka pod rurę prostokątną do osadnika 70x80 mm 1/1 19,80/24,35

Klapka nad koszyczek do osadnika 1/1 9,00/11,07

Koszyczek do osadnika 1/1 9,00/11,07

Stopka obejmy do płyty warstwowej 10/100 13,40/16,48

Kołek dwugwintowy 100 mm (długa koszulka) 25/300 4,20/5,17

Kołek dwugwintowy 160 mm (długa koszulka) 25/200 5,10/6,27

Kołek dwugwintowy 200 mm (długa koszulka) 25/100 5,50/6,77

Kołek dwugwintowy 260 mm (długa koszulka) 25/100 7,90/9,72

Kołek dwugwintowy 300 mm (długa koszulka) 25/100 10,10/12,42

Kołek dwugwintowy 360 mm (długa koszulka) 25/100 12,00/14,76

* Rynna klejona na zakładkę (długość robocza rynny po montażu jest pomniejszona o wymiar zakładki 35 mm).
** Rekomendowany montaż haka ukrytego doczołowego wraz z odpływem ukrytym klejonym PRI.
*** Łącznik dylatacyjny - wymagana ilość 1 szt. powyżej 16 mb rynny w jednym odcinku.
**** Wymagany do łączenia: rynien, narożników, zaślepek i odpływu ukrytego.
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PRZEKRÓJ MONTAŻU

NA DACHU BEZ OKAPU

PRZEKRÓJ MONTAŻU

NA DACHU Z OKAPEM

90

przekrój rynny przekrój rury

KLASYKA W NOWOCZESNYM WYDANIU.
QStalyo OK to praktyczne i ekonomiczne rynny stalowe o półokrągłym przekroju i minimalistycznej estetyce!
Łączy w  sobie wysoką jakość i  korzystną cenę. Rynny wyróżnia symetryczny kształt ze skierowanymi 
do wewnątrz wywinięciami oraz brak konieczności stosowania standardowych łączników. Te cechy 
odpowiadają za minimalistyczną estetykę, skuteczność odprowadzania wody nawet podczas 
intensywnych opadów, a także  łatwy i szybki montaż.
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KOLORYSTYKA

RYNNA ROZMIAR RYNNY/RURY:  125/90

RAL 7016

Grafitowy

716S

RAL 9005

Czarny

905S

LISTA ELEMENTÓW

1 zaślepka uniwersalna  klejona

2 rynna klejona

3 narożnik uniwersalny 90° klejony

4 odpływ podwieszany

5 hak doczołowy

6 hak nakrokwiowy wzmocniony

7 kolano 60°

8 rura spustowa

9 mufa

10 kołek dwugwintowy

11 obejma

12 kosz zlewowy

13 wyłapywacz wody klapowy

14 trójnik 60°

15 osadnik uniwersalny 
(z koszyczkiem i klapkami)

16 kolano elastyczne

17 koszyczek do odpływu

18 uszczelniacz hybrydowy GEKON 310 ml

19 lakier zaprawkowy

20 łącznik rynny
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TABELA WYDAJNOŚCI

USTAWIENIA RURY SPUSTOWEJ ROZMIAR RYNNY/ RURY: 125/90

100 m2

200 m2

ZŁOŻENIE SYSTEMU 
QSTAYLO OK

20
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PÓŁOKRĄGŁY SYSTEM 
RYNNOWY STAL

ELEMENTY RYNNOWE 125 MM STAL CENA ZA SZT. NETTO/BRUTTO
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RAL 716S RAL 905S

Rynna klejona 4mb* 3/84 99,80/122,75

Rynna klejona 3mb* 3/84 74,60/91,76

Hak nakrokwiowy wzmocniony 1/25 15,20/18,70

Hak doczołowy 1/24 13,10/16,11

Łącznik rynny NOWOŚĆ 5/20 21,00/25,83

Zaślepka uniwersalna klejona 1/48 20,00/24,60

Narożnik uniwersalny 90° klejony 1/5 88,70/109,10

Odpływ podwieszany 1/12 33,60/41,33

Kosz zlewowy 90 mm 1/1 367,50/452,03

ELEMENTY SPUSTOWE 90 MM STAL

RAL 716S RAL 905S

Rura 3 mb 2/81 98,70/121,40

Rura 1 mb 2/48 33,60/41,33

Mufa 1/18 21,50/26,45

Kolano 60° 1/20 35,70/43,91

Trójnik 60° 1/6 142,80/175,64

Obejma do dybla 1/50 15,20/18,70

Wyłapywacz wody klapowy 90 mm 1/12 139,70/171,83

* Rynna klejona na zakładkę (długość robocza rynny po montażu jest pomniejszona o wymiar zakładki 50 mm). Rynna nie wymaga 
dylatacji dla odcinka prostego do 16 mb.
** Wymagany do łączenia: rynien, narożników, zaślepek.

AKCESORIA

RAL 716S grafit RAL 905S

Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml 1/1 38,80/47,72

Lakier zaprawkowy 1/1 22,60/27,80

Koszyczek do odpływu PP czerń 1/1 15,60/19,19

Klej uszczelniacz hybrydowy GEKON 310 ml ** 1/12 96,30/118,45

Kolano elastyczne 1/25 23,20/28,54

Osadnik uniwersalny 1/8 52,90/65,07

Klapka pod rurę kwadr. do osadnika 80x80 mm 1/1 19,80/24,35

Klapka nad koszyczek do osadnika 1/1 9,00/11,07

Koszyczek do osadnika 1/1 9,00/11,07

Stopka obejmy do płyty warstwowej 10/100 13,40/16,48

Kołek dwugwintowy 100 mm (długa koszulka) 25/300 4,20/5,17

Kołek dwugwintowy 160 mm (długa koszulka) 25/200 5,10/6,27

Kołek dwugwintowy 200 mm (długa koszulka) 25/100 5,50/6,77

Kołek dwugwintowy 260 mm (długa koszulka) 25/100 7,90/9,72

Kołek dwugwintowy 300 mm (długa koszulka) 25/100 10,10/12,42

Kołek dwugwintowy 360 mm (długa koszulka) 25/25 12,00/14,76
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POZNAJ INNOWACYJNĄ
DACHRYNNĘ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WSZYSTKICH PRODUKTACH

WWW.GALECO.PL WWW.DACHRYNNA.GALECO.PL


