
INSTRUKCJA MONTAŻU 
WYROBÓW SYSTEMU  
QSTALYO FLEXO

Membrana EPDM
(Ethylene Propylene Diene Monomer)

Podstawą systemu jest syntetyczny kauczuk o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest ona kompatybilna z większością 
podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów i balkonów.



1. 		 Wymagania BHP

1.1		  Podstawowe informacje
Podane informacje zawierają minimum wymagań, które stanowią podstawę do bezpiecznego wykonywania prac jakie 
należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót na dachach oraz prac 
przygotowawczych do montażu danego systemu, produktu. W  celu prawidłowego wykonania montażu zaleca się 
korzystanie tylko i wyłącznie z usług doświadczonych dekarzy posiadających stosowne uprawnienia do wykonywanych 
prac, którzy zachowają ostrożność oraz będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

1.2		  Instrukcje narzędzi, urządzeń
Stosuj się do instrukcji producenta użytkowania narzędzi oraz urządzeń, które wykorzystujesz przy pracach montażowych.

1.3		  Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna/robocza
Bezwzględnie stosuj wymaganą odzież, urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez 
użytkownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na Twoje bezpieczeństwo 
i zdrowie w trakcie wykonywania prac montażowych.

1.4		�  Prace na wysokości - należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych
• �prace powinny być wykonywane wyłącznie w warunkach atmosferycznych, które nie zagrażają Twojemu zdrowiu i życiu 

oraz Twoim pracownikom
• �należy wykonywać je tylko przy użyciu sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości – m.in. kask ochronny, 

szelki, linka zabezpieczająca, amortyzator
• �należy właściwie dobrać punkt zabezpieczenia i długość linki. Przypinając linę bezpieczeństwa (1,5 m) do punktu 

kotwienia potrzebujemy odpowiedniej przestrzeni do wyhamowania upadku
1.5		  Praca z ostrymi krawędziami

Podczas pracy każdorazowo używaj rękawic ochronnych. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami np. narożnikami paneli.
1.6		  Obróbka mechaniczna

Jest to proces polegający na docinaniu elementów, który ma na celu dopasowanie poszczególnych elementów do siebie. 
Dla bezpiecznego wykonywania prac stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej (m.in. rękawice, okulary ochronne, 
środki ochrony słuchu) oraz sprawne technicznie narzędzia wysokiej jakości.

1.7		  Bezpieczeństwo osób trzecich
Teren wykonywania prac na wysokości winien być prawidłowo zabezpieczony, wygrodzony, oznakowany, a wejścia do 
budynku, obiektów oraz ciągi komunikacyjne odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem przedmiotów z góry.

1.8		  Bezpieczeństwo p.poż.
Stosuj się do miejscowych wymagań instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego szczególnie w przypadku 
wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Przede wszystkim ważne jest zabezpieczenie przed 
zapaleniem materiałów palnych występujących w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również 
elementów konstrukcji budynku, obiektu i znajdujących się w nim instalacji technicznych.

1.9		  Chemia, odpady, środowisko
Używając kleju do styropianu innych produktów, mieszanin, substancji chemicznych stosuj się do kart charakterystyk 
dla danego produktu. Używaj go stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz nie naruszając obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko.

ELEMENTY QSTALYO FLEXO:



	2.	 Uwagi przed montażem 

2.1 		 Lista podstawowych narzędzi 

•	� taśma miernicza, sznurek traserski, nożyce 
dekarskie, młotek

•	�� szczotka twarda, skrobak
	 Czyszczenie membrany EPDM
•	�� bawełniane ścierki, woda z mydłem
	 Mechaniczny montaż izolacji lub innych płyt
•	�� wiertarka udarowa, pistolet do gwoździ
•	�� wkrętarka, wiertła (do betonu i drewna)
	 Nakładanie kleju na membranę
•	�� mieszadło
•	�� wałek welurowy (odporny na rozpuszczalniki,  

225 mm)
•	�� uchwyt teleskopowy

•	�� mały wałek welurowy (odporny na rozpuszczalniki, 
100 mm)

• lanca do kleju w butli
• wąż do lancy 400 cm 
	 Łączenia i detale
•	�� packa do gruntu i filc do packi
•	�� mały pojemnik plastikowy
•	��� wałek dociskający silikonowy (50 do 100 mm)
•	�� kredka woskowa
	 Inne
•	�� przedłużacz
•	�� rękawiczki
•	 rozpuszczalnik nitro - do usuwania kleju

2.2 	 Środki ostrożności i zalecenia materiałowe
•	�� Wszystkie kleje i produkty czyszczące przechowujemy z dala od źródeł zapłonu takich jak zapalniczki, ogień itp. 

Obowiązuje całkowity zakaz palenia w obecności produktów. Przechowuj produkty w dobrze wentylowanych 
miejscach.

•	�� Dostarczone materiały powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, składowane w chłodnym 
i suchym miejscu daleko od nasłonecznienia.

•	��� Klej i aktywator muszą być mieszane przed i w trakcie użycia. Po mieszaniu w przypadku, gdy temperatura 
zewnętrzna jest niższa niż 10°C, kleje i aktywator przechowujemy w temperaturze pokojowej.

•	�� Należy zwrócić szczególną uwagę na kleje i aktywator podczas upałów. Wysoka temperatura może spowodować 
szybkie odparowywanie rozpuszczalnika. Można tego uniknąć chroniąc pojemniki płytą termoizolacyjną od spodu 
oraz przykrywając od góry kawałkiem membrany.

•	�� Nigdy nie używaj palnika lub gorącego powietrza, aby przyspieszyć proces schnięcia kleju lub aktywatora. 
Wskazane jest tylko naturalne odparowanie produktu.

•	�� Zabezpiecz membranę EPDM przed ewentualnym kontaktem z węglowodorami (paliwem, benzyną, ropą), olejami 
mineralnymi i roślinnymi, rozpuszczalnikami organicznymi, smarami oraz nową membraną bitumiczną o terminie 
produkcji krótszym niż 4 tygodnie.

•	�� Chroń membranę EPDM i akcesoria przed bezpośrednim kontaktem ze źródłami pary lub ciepła, gdy temperatura 
przekracza 80°C.

•	�� Należy podjąć środki bezpieczeństwa celem uniknięcia przedostawania się do budynku, przez czerpnie powietrza, 
oparów z kleju i aktywatora podczas montażu.

2.3 	 Ogólna charakterystyka podłoża

Wymagania Opis
Gładkie Powierzchnia bez ostrych krawędzi i pyłu. Wszystkie szorstkie elementy, które mogą 

uszkodzić membrany EPDM i pozostałe akcesoria systemu, powinny być odizolowane warstwą 
wyrównawczą na przykład płytą PUR/PIR, OSB itd.
Uwaga: W celu zapewnienia długiej żywotności pokrycia, konieczne jest odizolowanie membran 
EPDM od powierzchni ściernej takiej jak niewygładzony beton, jastrych, deski czy płyty włókno 
cementowe. 

Suche Należy usunąć wodę, śnieg, szron, lód z powierzchni roboczej.
Spękania/szczeliny Wszystkie szczeliny i rozwarstwienia powierzchni, większe niż 5 mm, muszą być wypełnione za 

pomocą kompatybilnego materiału lub przykryte termoizolacją.
Czyste Przed montażem membrany EPDM, powierzchnia dachu powinna być czysta. Należy użyć 

twardej szczotki w celu usunięcia brudu i zanieczyszczeń.



Istniejące pokrycie System pełnego klejenia
1. �Bezpośrednia aplikacja jeżeli podłoże spełnia 

podstawowe wymagania.
2. �System wymaga instalacji rekomendowanej 

okładziny lub płyt termoizolacyjnych.
3. �Skontaktuj się z działem technicznym firmy 

Galeco.

Bitumiczne/posypka 2

Bitumiczne/rowkowane 1

Bitumiczne/gładkie 1

Asfalt 3

Syntetyczna membrana (PVC, ...) 2

Inne 3

2.5 	 Dobór termoizolacji i sposoby klejenia EPDM

Termoizolacja
System

pełnego klejenia
hydroizolacji

Typ
izolacji

Charakterystyka techniczna
Gęstość
[kg/m3]

Wytrzymałość na
ściskanie [kN/m2]

EPS min. 20 min. 100 (10% kompresji) 2
XPS min. 33 min. 300 2

Poliuretanowy min. 100 (10% kompresji) 1*
Polyiizocjanowy min. 30 min. 100 (10% kompresji) 1*

Perlit min. 300 (10% kompresji) 2
Wełna mineralna 165-200 Class III UEAtc 2

1:	Bezpośrednia aplikacja.
1*: Poliuretan i poliizocyjanian pokryty mineralnym welonem szklanym, welon powlekany bitumem lub alu-kraft są dozwolone dla systemu 
pełnego klejenia. Skonsultuj się z działem technicznym Galeco dla uzyskania listy kompatybilnych termoizolacji.
2:	Obowiązkowa okładzina (skonsultuj się z działem technicznym).
Polistyreny nie powinny stykać się z klejem, gruntem i czyścikiem. Rozpuszczalniki zawarte w tych produktach niszczą polistyren.

2.4 	 Naprawa istniejącego dachu
•	� Sprawdź stan techniczny istniejącego dachu. Zwróć szczególną uwagę na wytrzymałość i jakość podłoża.
•	� Mokre lub uszkodzone płyty termoizolacyjne powinny być wymienione na nowe.
•	� Wysokość obróbek może być ograniczona. Istniejące elementy budynku (np. drzwi, okna) mogą ograniczać 

właściwe zakończenie ponad przyjętym poziomem wody (min. 150 mm). Szczegółowe rozwiązanie tego detalu ma 
kluczowe znaczenie dla integralności całego systemu.

2.6 	 Mocowanie termoizolacji
•	� Termoizolacja musi być odpowiednio dobrana zgodnie z wymogami dokumentacji  projektowej.
•	� Rozmieszczenie i minimalna ilość łączników na płycie termoizolacyjnej musi być zgodna z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją producenta.
•	� Jeśli właściciel budynku, architekt lub wykonawca zdecyduje o mocowaniu termoizolacji za pomocą kleju PU, 

skontaktuj się z działem technicznym Galeco lub producentem termoizolacji. Aplikacja kleju PU musi być zgodna 
ze specyfikacją płyt i/lub producentem kleju.

2.7 	 Warunki atmosferyczne
•	� Membrana EPDM (po rozłożeniu) wymaga 30 minut relaksacji.
•	� Niskie temperatury oraz dodatkowe zagniecenia wydłużają czas relaksacji. Aby ułatwić instalację systemu 

pełnego klejenia w niskich temperaturach, zalecane jest ograniczenie liczby fałd na membranie.
•	� Używaj kleju oraz podkładu gruntującego przechowywanych w temperaturze pokojowej pomiędzy 15°C a 25°C. 

W przypadku bardzo niskich temperatur stosuj izolowane lub ogrzewane skrzynki.
•	� Przed przystąpieniem do montażu przeprowadź test przyczepności w celu określenia czasu schnięcia. Jeśli 

produkt zgęstniał, natychmiast przerwij instalację i użyj nowego produktu. Temperatura i wilgotność mogą 
powodować kondensację wody na powierzchni membrany. W takim przypadku przerwij aplikację i poczekaj na 
lepsze warunki pogodowe. Po wyschnięciu powierzchni kontynuuj instalację membrany.

•	�� Instalacja i wypozycjonowanie dużego arkusza EPDM może być kłopotliwe przy wietrznej pogodzie. Należy 
zapobiegać przedostawaniu się wiatru pod membranę podczas instalacji. W takim przypadku użyj czasowego 
balastu aby utrzymać membranę na miejscu, aż do ostatecznego przymocowania do podłoża. Przerwij instalację 
w czasie burzowych warunków.



3.		 Montaż membrany z klejem łączącym
3.1		  Zalecenia ogólne

Rys. 1

Rys. 2

Sprawdź podłoże w poszukiwaniu jakichkolwiek uszkodzeń lub ostrych elementów.
• �Ustaw sąsiednie arkusze z minimalną zakładką 50 mm i pozwól im się rozluźnić. Złóż pierwszy arkusz membrany 

równo na siebie, aby odsłonić spodnią stronę i podłoże. Złożenie arkusza powinno być gładkie, aby zminimalizować 
powstawanie zmarszczek podczas i po montażu.

• �Przed klejeniem usuń nadmiar pyłu lub innych zanieczyszczeń. Przetrzyj podłoże i powierzchnię łączącą pierwszego 
arkusza sztywną szczotką.

• �Arkusze membrany należy w pełni przykleić za pomocą kleju łączącego. 
• �Przed i w trakcie aplikacji klej należy dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednolitą konsystencję bez osadu na dnie. 

Odpowiednio wymieszany klej jest kluczowy dla uzyskania pożądanej wydajności i jednorodności wiązania.

• �Klej łączący należy nakładać wałkiem w cienkiej, równomiernej warstwie na obie powierzchnie łączące (zużycie: 1 m2 na 
litr, dwie warstwy na każdą stronę).  Unikaj grudek lub kałuż kleju podczas aplikacji, ponieważ nadmiar kleju wydłuża 
czas schnięcia i zmniejsza wydajność. Używaj dużych wałków odpornych na rozpuszczalniki (szerokość 200–250 mm) 
z krótkim włosiem, aby równomiernie rozprowadzić klej. Należy uważać, aby nie nakładać kleju na obszary, które później 
będą czyszczone i łączone z innym arkuszem lub pasem obwodowym wzmocnionym. Użyj sznurka traserskiego, aby 
oznaczyć obszar łączenia, który musi pozostać czysty. Alternatywnie do nanoszenia kleju na podłoże i membranę użyj 
lancy podłączonej wężem do butli.



Rys. 3

Rys. 4

• �Pozwól rozpuszczalnikom odparować naturalnie, aż klej stanie się lepki. Czas schnięcia będzie różny w zależności od 
warunków klimatycznych i ilości nałożonego kleju. Nigdy nie używaj suszarki na gorące powietrze do przyspieszenia tego 
procesu. Sprawdź suchość kleju, dotykając powierzchni czystym, suchym palcem. Przyciśnij palec prosto w dół, aby 
sprawdzić masę kleju pod powierzchnią na obecność ciągnących się nitek

• �Gdy pierwsza warstwa schnie, rozłóż sąsiednie arkusze i pozwól im się rozluźnić. Przyklej membranę, zaczynając 
od złożenia. Powoli i równomiernie wklej wcześniej pokrytą klejem część arkusza w pokryte klejem podłoże, aby 
zminimalizować zmarszczki.

• �Szczególną ostrożność należy zachować, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 10°C. Niektóre kombinacje 
temperatury i wilgotności mogą powodować kondensację na powierzchni kleju łączącego. Jeśli takie warunki wystąpią, 
nie łącz powierzchni. Poczekaj, aż warunki atmosferyczne przestaną powodować kondensację, osusz powierzchnię 
czystymi, suchymi szmatkami, nałóż cienką dodatkową warstwę kleju i kontynuuj.

3.2 	 Łączenie ogólne
Wskazówki:
•	� W systemach membran dachowych istnieją dwa rodzaje szwów:  
Szwów fabrycznych: łączenie wykonywane podczas produkcji arkusza EPDM przed wulkanizacją. Materiał 
szwu jest jednorodny i w 100% utwardzony, co pozwala na uzyskanie dużych, bezszwowych płacht EPDM, 
minimalizując liczbę szwów polowych. 
Szwów polowych: łączenie wykonywane na miejscu za pomocą taśmy do łączenia.



3.3 	 Łączenie membrany QSTALYO FLEXO taśmą do łączenia HBF

Rys. 5

Rys. 7

Rys. 6

Rys. 8

Instalacja:
Rysunki i opis przedstawiają łączenie dwóch sąsiednich membran. 
Krok 1: Ustawienie i oznaczenie arkuszy. Ustaw arkusze w obszarze łączenia z zakładką 100 mm.
Krok 2: Odgięcie krawędzi zakładki. Odegnij górny arkusz o około 100 mm do tyłu.
Krok 3: Czyszczenie obszaru łączenia. Usuń nadmiar pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń przez zamiatanie lub
przecieranie.
Krok 4: Aplikacja aktywatora. Nałóż aktywator za pomocą pędzla odpornego na rozpuszczalniki o szerokości
50 mm, lub użyj packi z filcem. 
Krok 5: Sprawdzenie suchości miejsca łączenia. Pozwól aktywatorowi całkowicie odparować, używając testu dotykowego 
i nacisku.
Krok 6: Ułóż taśmę HBF wzdłuż obszaru łączenia. Ważne! Staraj się aby taśma była wyklejona równo i bez pofałdowań. 
Krok 7: Zamknięcie szwu. Przyklej górną membranę do taśmy. Ważne! Staraj się, aby membrana była wyklejona równo 
i bez pofałdowań. 
Krok 8: Wałkowanie zmontowanego szwu Dociśnij zakładkę wałkiem silikonowym o szerokości 50 lub 100 mm.



3.4 	 Obróbka attyk

3.5		 Narożniki wewnętrzne

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Za pomocą membrany EPDM:
• �Attyki o każdym rodzaju podłoża są uszczelniane za pomocą wywinięcia membrany z części poziomej, zachowując 

ciągłość arkusza. Membrana jest przyklejana do attyki za pomocą kleju do membrany.

•	�W przypadku narożnika wewnętrznego połaczenie możemy wykonać na dwa sposoby: 
W pierwszym membrana jest składana pod kątem 45°, formowana w „ucho” i sklejana za pomocą aktywatora. 

W drugim wykorzystujemy kawałek membrany obróbkowej do zakrycia narożnika.



3.6 	 Narożniki zewnętrzne

Rys.14

Rys.12 Rys.13

•	�Narożniki zewnętrzne uszczelnia się używając membrany obróbkowej, aktywatora i podkładu gruntującego.

3.7 	 Obróbka rur i przejść

Okrągła obróbka przejścia przez dach jest wykonywana na miejscu za pomocą samoprzylepnej membrany EPDM.

Rys.15 Rys.16



Rys.17

3.8		 Montaż wpustu za pomocą membrany EPDM
•  �Zainstaluj membranę EPDM i wytnij okrągły otwór nad rurą spustową. Otwór powinien być o ok. 10 mm mniejszy 

niż średnica rury spustowej.
• � Przygotuj arkusze samoprzylepnej membrany i zaokrąglij narożniki. Arkusze membrany powinny mieć szerokość  

min. 100 mm celem wykonania zakładek zgodnie z poniższym schematem
• � Ściągnij folię zabezpieczającą i zakryj krawędzie kołnierza wpustu, upewniając się, że zakład na całym obwodzie 

wynosi min. 50 mm. 
• �  Dociśnij samoprzylepną membranę wałkiem silikonowym.

3.9		 Wpusty przelewowe
•  �Zainstaluj membranę EPDM i wytnij otwór dookoła odpływu.
•  �Przygotuj arkusze samoprzylepnej membrany i zaokrąglij narożniki. Arkusze membrany powinny mieć szerokość  

min. 100 mm celem wykonania zakładek zgodnie z poniższym schematem
•  �Ściągnij folię zabezpieczającą i zakryj krawędzie kołnierza wpustu, upewniając się, że zakład na całym obwodzie 

wynosi min. 50 mm.  Zwróć szczególną uwagę na narożnik. 
•  �Dociśnij  samoprzylepną membranę wałkiem silikonowym.



4.1 		 Naprawy membrany
Zastosowanie:
Naprawy przecięć/przebić oraz zanieczyszczeń membrany EPDM produktami niebezpiecznymi.
Instrukcje dotyczące instalacji:
�•	�� Oznacz uszkodzony obszar niezwłocznie po jego wykryciu za pomocą białego markera.
�•	�� Przecięcia i przebicia membrany EPDM powinny być naprawione za pomocą zwulkanizowanej samoprzylepnej 

taśmy. Taśma naprawcza musi wystawać min. 50 mm poza obwód uszkodzonego miejsca. Przekłucia membrany 
EPDM mogą być naprawione za pomocą narożnika EPDM na kleju. 

�•	�� Zaokrągij wszystkie narożniki taśm naprawczych.
�•	�� W przypadku naprawy starej membrany, należy przygotować jej powierzchnię do ponownego łączenia. W tym 

celu oczyść powierzchnię szczotką i ciepłą wodą z mydłem. Następnie spłucz i osusz bawełnianą szmatką. 
Zagruntuj podkładem. W razie ciężkich zabrudzeń może być wymagane dodatkowe czyszczenie. 

�•	�� Membrana, która miała kontakt z materiałami niebezpiecznymi, takimi jak świeży bitumen, produkty 
ropopochodne, tłuszcze, oleje, smoła węglowa, powinna być dokładnie sprawdzona pod względem uszkodzeń. 
Niezwłocznie usuń niebezpieczny materiał z powierzchni, a uszkodzone miejsca zastąp nowym kawałkiem 
membrany.

4.2 	 Naprawy łączeń
Naprawy pofałdowań i nieszczelnych łączeń
�•	�� Wytnij nożyczkami wszystkie dodatkowe pofałdowania.
�•	�� Zagruntuj luźne brzegi podkładem i połącz ze sobą.
�•	�� Dociśnij krawędzie wałkiem silikonowym.
�•	�� Wyczyść miejsce, gdzie trzeba nałożyć taśmę naprawczą. Upewnij się, że wyczyszczony obszar jest większy niż 

taśma. W przypadku dużych zabrudzeń, użyj szczotki i wody z mydlinami.
�•	�� Użyj podkładu gruntującego i założ łatę z taśmy samoprzylepnej.

4. 	 Naprawy
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